Goda rad fran Brandskyddsféreningen

Ljus i juletid

Jul &r ljusens stora hégtid. Tyvarr drabbas manga av
brinder under julmanaden och orsaken dr manga
ganger de levande ljusen. Ta del av nagra enkla rad
om ljusférnuft i juletid.

Ljus 6verallt

Under december tdnds mdnga levande ljus, vilket ar
en bidragande orsak till att det d&r den mest brand-
drabbade manaden under dret. Det dr [dtt att gldmma
kvar levande ljus i en brannbar ljusstake eller att ljusen
flammar upp och antander till exempel gardinen. Néar
det 4r ljust under dagen glémmer vi lattast bort att
slacka ljusen.

Rad infér advent och julfirande

+ Gor det till en del av jultraditionen att sarskilt
kontrollera dina brandvarnare. Ta del av fler tips i
Brandskyddsféreningens Goda-rad blad om
brandvarnare i bostdder.

+ Overvag att byta ut levande ljus mot batteridrivna ljus.

* Ldmna inte levande ljus obevakade. En god regel ar
att den som tander ljusen ansvarar for att sldcka dem.

+ Ldmna aldrig barn ensamma med levande ljus eller
tomtebloss.

* Anvand ljusstakar av keramik eller metall. Se till
att ljuset star fritt och stadigt bade pa underlaget

och i ljusstaken. Tank pa var du stéller ljuset, s att till

exempel inte en gardin kan fladdra till av vind- eller

elementdrag och fatta eld.

+ Byt den gamla mossan i ljusstaken mot icke brann
bara dekorationer, till exempel vackra stenar eller
snackor. DA minskar risken for att det borjar brinna
i ljusstaken.

* Tdnd aldrig levande ljus eller tomtebloss i en gran.
Det kan snabbt bérja brinna.

+ Se till att vattna granen kontinuerligt, vilket gér den
mindre brannbar. Hall den avskild fran heta ytor
och andra tandkallor.

*  Elektrisk armatur och julgransbelysning ska ha ratt
effekt (W) och sldckas med strémbrytare eller
genom att dra sladden ur vdgguttaget.

Skruva inte pa glédlamporna — det kan bli glapp
kontakt och bilda en gnista, en sa kallad ljusbage,
som kan antdnda brannbart material. Ett bra
alternativ ar att koppla en timer till elljusstaken och
julgransbelysningen.

+  Varmeljus ska bara placeras i hallare som ar
avsedda for varmeljus, som klarar varmen och har
tillrackligt med lufthal.

+ Varmeljus ska aldrig placeras flera stycken bredvid
varandra. De kan da bilda en stor laga som &r svar
att slacka.



Julgransbelysning utomhus

Kontrollera att utomhusgranens belysning ar gjord
for utomhusbruk. Kapslingsklassen ska vara IPX4.
"X star for annan kravsiffra och krav 4 ar "skydd
mot overstrilning av vatten” eller "skoljtat”, vilket
anges med en droppe i en triangel. Kontrollera att
den dr CE-mérkt.

Klenspanning belysning (under 50 volt)

Kontrollera att slingan och transformatorn ar
tillverkade fér utomhusbruk. Om transformatorn
inte har ratt kapslingsklass, ska den vara inomhus.
Ledningarna maste dras ut pa ett sdkert sétt, det
vill sdga sd att de inte blir skadade eller klamda.
P4 en inglasad balkong kan man anvdnda en

julgransbelysning fér inomhusbruk.
230V belysning + Tank pa att du som innehavare ar ansvarig for
Nar du behover en skarvsladd, tank pé att anslutnings-
kabeln ska ha beteckningen REV, RDO, REVE, RDOE

eller RDOT. Det finns angivet pd anslutningskabeln.

montering och skotsel av installationen av
julgransbelysningen.

+  Stickpropp och skarvuttag ska ocksd vara markta
IPX4. Det finns fardiga sladdstall att kdpa, men
kontrollera att de ar avsedda fér utomhusbruk.

* Se till att skarvsladden dr sa kort som méjligt och
ligger skyddad.

+ Légg inte sladdar &6ver korbanor eller gangvagar.

+  Det fast monterade uttaget ska sitta utomhus och
vara férsett med en jordfelsbrytare.

OBS! | offentlig miljo utomhus ska julgransbelysning

med 230 volts lampor placeras pa ldgst 1,7 meter &ver
marken, sa att barn inte kan komma at glédlamporna.

¥
u Brandskyddsféreningen

Brandskyddsfoéreningen dr en allmannyttig ideell forening som arbetar for ett brandsakrare Sverige. Brandskyddsféreningen ér ett ledande kunskaps-
centrum som &kar framtidens brandsdkerhet och minskar samhdllets skadekostnader. Brandskyddsféreningen driver afférsverksamhet inom bland

annat utbildning, forlag, restvarderdddning, brand- och sdkerhetscertifiering samt brandforskning.




