Test av spisvakter

Soédertorns brandforsvarsforbund (SBFF) har tillsammans med Sveriges tekniska
forskningsinstitut (SP) testat ndgra av de spisvakter som idag finns pa marknaden. Testerna
visar att spisvakter i manga fall 4r ett bra hjdlpmedel for att forhindra brénder. Det finns dock
brister som bor atgirdas for att spisvakterna ska bli helt tillforlitliga.

Vad ér en spisvakt?

En spisvakt &r en teknisk anordning som dvervakar spisen vid matlagning for att vid tecken pa
brand kunna bryta spisens elforsorjning. Spisvakter bestér oftast av en sensordel och en
styrningsdel. Sensordelen kan antingen vara en virmedetektor eller en rokdetektor. Om
detektorn upptacker forhojd varme eller rok skickar den en signal till styrningsdelen som
bryter spisens elforsorjning och pa sa sitt forhindrar att det borjar brinna.

Dirfor gjorde vi ett test

Idag finns ingen standard eller certifiering for att en produkt ska fa siljas som spisvakt. Darfor
finns heller inga garantier for att en spisvakt faktiskt reagerar tillrickligt tidigt for att
forhindra en brand. Om elforsorjningen inte bryts innan det har borjat brinna har spisvakten
misslyckats. Anledningen till att vi valde att testa spisvakterna var att se hur vél de fungerar
och for att undersdka behovet av en standardisering och/eller certifiering.

Sa gick testerna till

Eftersom en standard for spisvakter saknas kunde vi inte genomfora testerna enligt en
standardiserad metod. Darfor tog vi fram en metodik for spisvaktsprovningen. Malet var att i
en sa verklig miljo som mdjligt prova om spisvakterna fungerade eller inte. Spisvakten ansags
fungera om den brdt strommen tillrickligt tidigt for att forhindra en brand eller innan maten
var sé pass brdnd att det utvecklades mycket kraftig rok.

Totalt testades fyra spisvakter, tva av dem 6vervakade spisen med viarmedetektorer och tvd av
dem &vervakade spisen med rokdetektorer. Spisvakterna installerades enligt de
bruksanvisningar som tillverkaren bifogat, de virmedetektorer som anvdndes monterades 1
viaggen ovanfOr spisen.

Spisvakterna testades pé tva olika spisar, den ena med glaskeramikhill och den andra med
gjutjirnsplattor pa emaljerad hdll. Ovanfor spisen satt en fldkt som varierades mellan att vara
tillslagen och franslagen. I fors6ken anvéndes olika typer av matlagningskérl, savél stekpanna
som morkfirgad och metallblank kastrull anvdndes. Dessutom varierades vilken mat som
tillagades i kirlet, forsok gjordes med olja, socker och ris.

De olika ingdende delarna i forsdken varierades och totalt anvéndes 74 olika
forsoksuppstillningar. I de fall dér spisvakten inte fungerade gjordes enbart ett forsok, for de
uppstéllningar dér spisvakten fungerade repeterades forsoket i syfte att verifiera resultatet.

Resultat och analys

I de 68 olika forsoksuppstéllningar dér ett resultat erholls var spisvakten fungerande i 33 fall
och felfungerande i 35. Resultatet indikerar att dagens spisvakter kan forebygga ungefar
hélften av alla brandtillbud kopplade till matlagning.

Négot som mérktes mycket patagligt i resultaten var att spisvakter med viggmonterad
viarmedetektor fungerade daligt dd maten lagades i kastrull. Daremot fungerade
viarmedetektorerna vid samtliga tillfallen d4 matlagningskérlet var en stekpanna. En trolig



anledning till resultatet, som dock ej verifierats, dr att virmedetektorns synfélt skyms av
kastrullens sidor som viarms upp betydligt langsammare dn maten 1 kastrullen. Dérfor hinner
inte spisvakten bryta strdmmen innan brand hunnit uppsta. En 16sning pé problemet kan vara
att spisvakter enligt en eventuell framtida standard maste monteras horisontellt ovanfor
spisen, exempelvis i spisflékten.

Betraffande spisvakter med rokdetektorer sa var det tydligt att spisvakten med kansligast
rokdetektor var mest tillforlitlig. Det ska tilldggas att i denna testserie s& gjordes inga forsok
av hur ménga ganger rokdetektorerna slog ifran onddigt tidigt. Det ar rimligt att anta att
kénsligare rokdetektorer ger en storre andel falsklarm och det géller att hitta rétt nivd mellan
tillforlitlighet och falsklarm om spisvakten ska vara praktiskt anviandbar. Rokdetektorerna
slog inte ifran spisen d4 en tom platta ldmnades péslagen eftersom det da inte producerades
ndgon rok.

En notering som gjordes vid flera tillfdllen var att brand uppstod trots att spisvakten hade
brutit spisens elforsorjning. I forsta hand géllde det spisen med gjutjarnsplattor och
anledningen &r troligen att tillrickligt mycket virme fanns lagrad i spisplattan for att maten
skulle antéindas dven efter att strommen brutits. Detta bér man ta hojd for vid framtagande av
spisvakter.

Slutsats och framtid

Spisvaktsprovningen bekréftade delvis de farhdgor som foranledde testerna trots att de
fungerade i ungefar hélften av fallen. Man ska dock ha klart for sig att om hélften av
brandtillbuden dédr matlagning &r brandorsaken kan férebyggas dr mycket vunnet. Ndgot som
ar positivt dr att de gdnger som spisvakterna felfungerade sa var orsakerna till misslyckandet
ungefdar desamma vilket borde innebéra att de gér att atgérda.

Forhoppningsvis kan spisvaktsprovningen innebéra att ett arbete mot en standard eller en
certifiering av spisvakterna pabdrjas eftersom behovet av detta belysts. For en sddan
certifiering kravs en central samordning frén ansvarig myndighet. Spisvaktsprovningen
kommer med all sékerhet hjdlpa branschen att sjélva forbéttra sina produkter. Det finns en
vilja hos spisvaktstillverkarna att forbittra sina produkter och géra dem mer tillforlitliga.
Detta bekriftas inte minst av den stora nyfikenhet med vilken spisvaktsbranschen efterfragat
rapporten fran denna provning.



