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	RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I SKÅNE
Checklistan är en blandning från olika räddningstjänsters checklistor.




	Fastighetsägare: ……………………………………
	Närvarande Ombud: ………………………………….

	Fastighetsbeteckning: …………………………….
	Utdelningsadress: …………………………………….

	Adress: ……………………………………………….
	Postnr/ort: ………………………………………………

	………………………………………………………….
	Kontrolldatum: ………………………………………...

	Bokat återbesök den: ……………………………...
	Kontrollant: …………………………………………….


Glöm inte kolla kommentarerna längst bak i checklistan!

	1. RÖKLUCKOR

a) Vevluckorna är väl utmärkta.
b) Vevluckorna är lätt öppningsbara.
c) Vev finns på plats.

d) Vevrikting är utmärkt.

e) Rökluckan öppnar helt.

f) Fönster för brandgasventilering är öppningsbara

g) Årlig service är utförd av utbildad servicetekniker

Observera att det finns alternativa öppningsanordningar. Se kommentar!
	OK   ANM



	KOMMENTAR
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

	2. STIGARLEDNINGAR 
a) Luckorna är väl utmärkta.

b) Luckorna är lätt öppningsbara.

c) Kranarna är motionerade och därefter stängda.

d) Packningarna är kontrollerade.

(Stigarledningar krävs i byggnader med mer än 8 våningar)
	
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	3. TRAPPHUSET

a) Trapphuset är fritt från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning.

b) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara. 
c) Utrymningsskyltar fungerar och är intakta. 
d) Dörrstängare och lås till trapphusen fungerar.
e) Brandlarm/brandvarnare i trapphus fungerar.
f) Våningsplanen är utmärkta i hiss och trappa. (rekommendation)
g) Aktuell information finns i entrén som talar om vem som äger/förvaltar fastigheten, samt vart man vänder sig vid eventuella fel. Informationstavlan ska vara klädd med obrännbart material.
	OK   ANM
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	4. GARAGE, KÄLLARE OCH VIND

a) Inget brännbart material förvaras i garaget.
b) Standardiserad skylt ”rökning förbjuden” finns.
c) Dörrstängare samt lås till utrymningsvägarna fungerar och dörr är minst EI 30. 
d) Två utrymningsvägar från tvättstugan finns eller tidig detektering uppfylls. 
e) Kontrolleras ev. brandlarm/brandvarnare i källare och på vind?
f) Efterlysande utrymningsskyltar
	

	....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	5.   Tillgänglighet för räddningstjänst

a) Körbanebredden är minst 3 m och fri höjd är minst 4 m.
b) Brandvägen är markerad med standardiserad skylt ”brandväg”
c) Infarten till brandvägen är ej blockerad och brandvägen är tillgänglig i hela sin sträckning.
d) Tillgängligheten är tillfredställande för höjdfordon och/eller utskjutsstege om detta är en förutsättning för nödutrymning. 
e) Uppställningsplatser med minst 1 m hårdgjord yta på var sida om körbanan finns och finns inom 50 meter från angreppspunkt till byggnaden.
	OK   ANM
	...........................……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	5. ÖVRIGT
a) Är området runt fastigheten fritt från brännbart mtrl samt är ev. containrar rätt placerade?

b) Har alla lägenheter brandvarnare?

c) Genomförs checklistebaserade egenkontroller?

d) Finns ett fungerande SBA?

e) Behövs insatsstöd?

f) Ger fastighetsägaren/förvaltaren information till hyresgästerna angående brandskydd 
	

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Anteckningsfält

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kommentarer 

Kommentar 1 – rökluckor

Det finns olika öppningsalternativ för rökluckor, förutom vev kan de öppnas med bland annat aktiveringspatron, elektriska impulser, tryckluft eller gasfjäder.

Öppningskontroll  utföres endast på luckor som öppnas mekaniskt eller elektriskt.

Brandgasventilation kan även utföras med hjälp av öppningsbara fönster på varje våningsplan eller med hjälp av fläkt. 

Fönster för brandgasventilation ska vara lätt öppningsbara utan nyckel eller verktyg. Om låsning erfordras ska de vara öppningsbara med s k brandskåpsnyckel eller likvärdigt.

Om fläkt används ska den kunna startas från bottenplanet med en manöveranordning som är tydligt utmärkt.

Underhåll skall utföras en gång om året av utbildad servicetekniker.

Kommentar 2 - källardörrar/vindsdörrar

Nybyggnadskraven anger EI-60 med krav på självstängare för källardörrar. Dessförinnan ( 1940-, 1950-talet dörrar med 30 minuters brandmotstånd. Nya BBR återgår till kravet på EI30. Dock skall den förses med självstängare om sådan saknas. För vindsdörrar gäller samma krav förutom att dörren inte behöver vara försedd med dörrstängare (Vid Tr 2 trapphus är dörrstängare ett krav).

Kommentar 3 – räddningsvägar

Låsta bommar i räddningsvägar ska kunna öppnas med nyckel till vilken brandförsvaret har tillgång (brandkårsnyckel, b-nyckel eller Abloynyckel). I de fall annan låsning förekommer skall nyckel placeras i cylinder till vilken brandförsvaret har nyckel enligt ovan.

Kommentar 4 - lägenhetsdörrars brandmotstånd

Så sent som fram till 1980 var kravet på lägenhetsdörrar i Br1-byggnader klass B15.

Vi kräver inte generellt utbyte av fungerande B15 dörrar till EI-30 dörrar då vi i nuläget anser detta vara oskäligt.

Ej fungerande B15 dörrar – inkl dörrar med oklassat glas – skall däremot utbytas till EI-30 dörrar, eller att glaspartiet täckas med obrännbart material, dörren ska målas med brandskyddsfärg och lister ska sättas upp för att förhindra rökspridning. 
Kommentar 5 – Brandvarnare och brandskyddsutrustning
Enligt Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2007:1) bör varje lägenhet vara utrustad med tillräckligt antal fast installerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande för tidig varning vid brand.  En / 60 m² och minst en / vån. Vi rekommenderar dock brandvarnare på samtliga våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover. Helst ska brandvarnarna vara elnätsanslutna och seriekopplade. 
Om inte annat avtalas bör fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och nyttjanderättshavaren ansvara för skötseln.
Vi rekommenderar också att det finns brandfilt (120*180) och handbrandsläckare (6kg pulver) i varje lägenhet  samt att alla erbjuds en kurs i grundläggande brandskydd. 
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