Lantbrukets Brandskyddskommitté

Produktion/avdelning Belysningsstyrka Rekommenderad | Anmarkning
LUX kapsling

Nétdjursstall

Mjolkrum 200 IP 55

Mjolkningsavdelning 400-500 IP 55 |6sdrift

Mijolkningsrobot

Djuravdelning, foderbord 150 IP 54 \D/

Basplats 250 IP 54 \D/* uppbundna djur

Kalvavdelning 150 IP 54 \D/*

Losdriftsavdelning 150 IP 54 \D/*

Grisstall

Box 75 IP 54 \D/*

Losdriftsavdelning 50 IP 54 \D/*

Grisnings-/smagrisavdelning 150 IP 54 \D/*

Fjaderfastall

Stall, varphons >5-75%* IP 54 \D/

Stall, slaktkyckling 50%* IP 54 \D/

Haststall

Stall/box 100 IP 54 \D/

Sadelkammare 100 IP 23/54 \D/*

Spolspilta 200 IP 55 \D/

Utebox 100 IP 54 \D/

Ridhus 100-200 IP 23/54 \D/* IP beroende pd

underlag

Spannmalshantering

Spannmalslager 50 IP 54 \D/

Inlastningsavdelning 100 IP 54 \D/

Foderberedningsutrymme 100 IP 54 \D/

Ovrigt

Nattbelysning 3-5 Hokk

Maskinhall 75 IP 23-54 \D/* ‘

Loge/skulle 75 IP 54 \D/

Verkstad 100 IP 23

Arbetsbank 400-500 Rl

*  Om milién inte 4r dammig krévs inte "D/ -mirkt armatur, sirskild utredning krévs.

** | fiaderfastallar krévs i allmédnhet speciell ljusreglering.

***  Belysningen ska uppfylla samma kapslingskrav som &vriga armaturer i respektive utrymme.

Se Bilaga 1 — Kapslingsklasser.
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